
C1P 型 指示燈 (Pilot Lights)

37DECA®

█ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)
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端子寬度2.8 x 0.5 t
（Terminal Width）

面板厚度0.5~6 mm
(Panel Thickness)
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使用電壓 
(Operating Voltage)

型號 ( 訂購型號 ) 
(Type No.)

顏色記號① 
(Colors ① )

備註 
(Notes)

閉鎖型 (IP40) 防水型 (IP65)

無 
(Without Lamps)

C1P01-T210 ① -0D1 C1P01-T220 ① -0D1

B: 藍色 
G: 綠色 
O: 橘色 
P: 純白色 
R: 紅色 
W: 乳白色 
Y: 黃色 
 
B: Blue 
G: Green 
O: Orange 
P: Pure White 
R: Red 
W: White 
Y: Yellow

文字記名板尺寸 : 
(Marking Plate Size) 
   13.7 x 19.7mm 
 
雕刻範圍 : 
(Engraving Range) 
   12 x 18mm 
 
雕刻深度 :
    0.5mm 以內
(Engraving Depth   
0.5mm maximum)

6V AC/DC C1P01-T21H ① -0D1 C1P01-T22H ① -0D1

12V AC/DC C1P01-T21J ① -0D1 C1P01-T22J ① -0D1

24V AC/DC C1P01-T21K ① -0D1 C1P01-T22K ① -0D1

C1P-T2 指示燈 - 長方形
(C1P-T2 Pilot Lights-Rectangular)
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